
UFiber ActiveEthernet Soporte de montaje en pared Tornillos (cant.: 4)

Tacos para tornillos (cant.: 4)

Contenido del paquete

Requisito de instalación
El UF-AE requiere un módulo de fibra activo SFP y no es compatible con módulos
pasivos GPON SFP.

Descripción del hardware

Puertos
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Puerto SFP

Puerto Ethernet

LED de Ethernet

Los puertos SFP son intercambiables en caliente y admiten conexiones de 1
Gbps. (Puede utilizar un módulo SFP+; pero la velocidad máxima es de 1 Gbps).

El puerto de Ethernet RJ45 es compatible con conexiones de 10/100/1000. El
puerto también es compatible con PoE activo de 802.3af o PoE pasivo de 24 V,
para alimentar el dispositivo.

Desactivado Sin conexión Ethernet

Ámbar
Con conexión Ethernet de 10/100 Mbps

El parpadeo indica actividad

Blanco Con conexión Ethernet de 1000 Mbps (1 Gbps)
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Indicador LED de señal

LED de alimentación

El parpadeo indica actividad

Desactivado Señal óptica presente

Ámbar

Pérdida de señal óptica

Compruebe que el cable de fibra óptica no presenta
daños y asegúrese de que ambos extremos están
correctamente conectados

Desactivado Apagado

Blanco Encendido

Instalación del hardware

Montaje en pared
1. 
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Conexión de fibra
El UF-AE requiere un módulo de fibra activo SFP y no es compatible con módulos
pasivos GPON SFP.

Nota: Puede utilizar un módulo SFP+; pero la velocidad máxima es de 1
Gbps.

1. 
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Conexión de LAN
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Conexión de la alimentación

O

Nota: La conexión de CA de airCube proporciona conexión Ethernet de 1
Gbps y conectividad Wi-Fi con pasarela PoE, por lo que es el complemento
ideal para las instalaciones de CPE del dispositivo.
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ADVERTENCIA: El conmutador del puerto debe cumplir con las
especificaciones de alimentación indicadas en esta guía de inicio rápido.

Especificaciones
UF-AE

Dimensiones 76,5 x 76,5 x 26,4 mm
(3,01 x 3,01 x 1,04")

Peso 68 g (2,40 oz)
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UF-AE

Interfaces de red (1) puerto SFP de 1 Gbps
(1) puerto RJ45 de 10/100/1000 Mbps

Método de alimentación PoE de 802.3af: (Tomas: 1, 2+; 3, 6-)
PoE pasivo de 24 V: (Tomas: 4, 5+; 7, 8-)

Fuente de alimentación Dispositivo PoE de 802.3af/802.3at o PoE pasivo de
24 V*

Consumo máximo de energía 1,5W

Rango de tensión admitido De 16 V a 57 V

Luces LED (1) Ethernet
(1) Señal óptica

(1) Power (Encendido)

Temperatura de funcionamiento De -40° C a 60° C (de -40° F a 140° F)

Humedad de funcionamiento De 10 a 90 % sin condensación

Protección ESD/EMP ± 12kV contacto/aire

Certificaciones CE, FCC, IC

* No se incluye fuente de alimentación.

Indicaciones de seguridad
1. Lea, siga y conserve estas instrucciones.
2. Preste atención a todas las advertencias.
3. Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el
producto a la lluvia ni a la humedad.

ADVERTENCIA: No utilice este producto en un lugar en el que pueda quedar
sumergido en agua.

ADVERTENCIA: Evite utilizar este producto durante una tormenta eléctrica. Existe la
remota posibilidad de se produzca una descarga eléctrica causada por los rayos.

ADVERTENCIA: PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE 1: No mire los extremos del cable
de fibra óptica o los módulos SFP cuando los conversores estén encendidos.

Información de seguridad eléctrica
1. Es obligatorio cumplir los requisitos de corriente, frecuencia y voltaje indicados en la etiqueta

del fabricante. La conexión a una fuente de alimentación diferente a las especificadas puede
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ocasionar un funcionamiento incorrecto, daños en el equipo o riesgo de incendio si no se
respetan las limitaciones.

2. Este equipo no contiene piezas que un operador pueda reparar. Solo un técnico de servicio
cualificado debe proporcionar servicios.

Garantía limitada
ui.com/support/warranty

La garantía limitada requiere recurrir al arbitraje para resolver conflictos caso por caso y,
cuando proceda, especificar arbitraje en lugar de juicios con jurado o demandas colectivas.

Cumplimiento

FCC
Los cambios o modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte
responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está
sujeto a las dos condiciones siguientes.

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
2. Este dispositivo debe permitir la recepción de cualquier interferencia, incluso aquellas que

puedan causar un funcionamiento no deseado.

Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de clase A, de
acuerdo con la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para
proteger al equipo, en la medida de lo posible, contra interferencias perjudiciales cuando se
utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de
radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza tal y como indica el manual de instrucciones,
podría provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Es probable que
el uso de este equipo en un área residencial provoque interferencias perjudiciales, en cuyo caso
se exigirá al usuario que corrija dichas interferencias por sus propios medios.

ISED de Canadá
CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

Australia y Nueva Zelanda
Advertencia: Este equipo cumple con la Clase A de la normativa CISPR 32. En un
entorno residencial, puede causar radiointerferencias.

Marcado CE
El marcado CE de este producto indica que el producto cumple con todas las directivas
aplicables.
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Declaración de cumplimiento WEEE

Declaración de conformidad

Recursos en línea

© 2022 Ubiquiti Inc. Todos los derechos reservados.
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https://dl.ui.com/qsg/source/main/WEEE/WEEE_Compliance_Statement.html
https://www.ui.com/compliance/
https://help.ubnt.com/
https://community.ubnt.com/
https://www.ui.com/download/

