
Entrada Acometida
Perno Superior

Cajas Terminales de 10 y 20 Pares Telefónicos con Módulos con Gel 
Fabricante: Tyco Raychem

Conexión del Multipar Telefónico

1. Retire la tapa separadora negra como se indica en 
la figura, quedarán expuestos los puertos para 
introducir el par telefónico.

2. Introduzca el par telefónico en los puertos de 
conexión, no es necesario pelar el conductor.

3. Sujetando con una mano el par telefónico, empuje 
hacia abajo la pieza móvil indicada en la figura, hasta 
que la pieza móvil toque fondo en la base del módulo. 
La conexión del par telefónico es permanente.

Instalación del Módulo en el Riel DIN

Inserte en el riel DIN 
la pestaña inferior 
ubicada en el costado 
de conexión de la 
acometida, y  luego 
ejerza presión hacia 
abajo sobre el tornillo 
superior, hasta que el 
módulo encaje en el 
riel.

Conexión de la Acometida Telefónica

1. Gire el perno superior del módulo en el sentido 
anti horario hasta escuchar un CLIC para elevar el 
módulo y abrir la regleta de conexión.

2. Introduzca la acometida telefónica en los puertos 
de conexión hasta que tope en el fondo, no es 
necesario pelar el conductor.

3. Apriete el perno superior del módulo girándolo en 
el sentido horario, para cerrar la regleta de conexión 
y conectar la acometida. Sujete firmemente la 
acometida durante el apriete del perno, para que no 
se salga del módulo.

Desinstalación del Módulo en el Riel DIN

En caso de requerir 
desmontar el módulo, 
aplique palanca 
suavemente con un 
destornillador sobre la 
pestaña móvil ubicada 
en el costado de 
conexión del par 
telefónico y levante el 
módulo.

4. Para probar la conexión, levante la pieza móvil 
del costado del par telefónico y realice las pruebas 
como se indica en la figura.


