
Tipo Diámet. Peso Tracción Presión transv. máx. C. térmica Ref.
ø

perman. instant. G 50/125 G 50/125 OM3 G 62,5/125 E 9…10/125
mm kg/km N N/cm N/cm MJ/m kWh/m

(máx.) (máx.) (máx.)

1 x   2 9,2 70 2500 200 500 1,75 0,51 8AA20001 8AA50001 8AB70001 8AC70001

1 x   4 9,2 70 2500 200 500 1,75 0,51 8AA20002 8AA50002 8AB70002 8AC70002

1 x   6 9,2 70 2500 200 500 1,75 0,51 8AA20003 8AA50003 8AB70003 8AC70003

1 x   8 9,2 70 2500 200 500 1,75 0,51 8AA20004 8AA50004 8AB70004 8AC70004

1 x 10 9,2 70 2500 200 500 1,75 0,51 8AA20005 8AA50005 8AB70005 8AC70005

1 x 12 9,2 70 2500 200 500 1,75 0,51 8AA20006 8AA50006 8AB70006 8AC70006

1 x 16 9,7 75 2500 200 500 1,85 0,55 8AA20007 8AA50007 8AB70007 8AC70007

1 x 20 9,7 75 2500 200 500 1,85 0,55 8AA20008 8AA50008 8AB70008 8AC70008

1 x 24 9,7 75 2500 200 500 1,85 0,55 8AA20009 8AA50009 8AB70009 8AC70009

2 x   8 13,1 140 6000 200 500 4,13 1,15 8AA20N01 8AA50N01 8AB70N01 8AC70N01

2 x 10 13,1 140 6000 200 500 4,13 1,15 8AA20N02 8AA50N02 8AB70N02 8AC70N02

3 x 10 13,1 140 6000 200 500 4,13 1,15 8AA20N03 8AA50N03 8AB70N03 8AC70N03

4 x 10 13,1 140 6000 200 500 4,13 1,15 8AA20N04 8AA50N04 8AB70N04 8AC70N04

5 x 10 13,1 140 6000 200 500 4,13 1,15 8AA20N05 8AA50N05 8AB70N05 8AC70N05

2 x 12 13,1 140 6000 200 500 4,13 1,15 8AA20N06 8AA50N06 8AB70N06 8AC70N06

3 x 12 13,1 140 6000 200 500 4,13 1,15 8AA20N07 8AA50N07 8AB70N07 8AC70N07

4 x 12 13,1 140 6000 200 500 4,13 1,15 8AA20N08 8AA50N08 8AB70N08 8AC70N08

5 x 12 13,1 140 6000 200 500 4,13 1,15 8AA20N09 8AA50N09 8AB70N09 8AC70N09

6 x 12 15,4 178 6000 200 500 5,73 1,59 8AA20N10 8AA50N10 8AB70N10 8AC70N10

8 x 12 15,4 178 6000 200 500 5,73 1,59 8AA20N11 8AA50N11 8AB70N11 8AC70N11

10 x 12 16,9 211 6000 200 500 6,87 1,91 8AA20N12 8AA50N12 8AB70N12 8AC70N12

12 x 12 18,7 262 6000 200 500 8,15 2,26 8AA20N13 8AA50N13 8AB70N13 8AC70N13
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KERPEN no se hace responsable de posibles errores de imprenta o cambios técnicos.

Cables de fibra óptica para exteriores, con protección
dieléctrica anti-roedores y anti-humedad.
KL-A-DQ(ZNS)2Y n x m G/E ...

Construcción:

Cables Multifibra de construcción holgada.
Cubierta: PE (polietilieno). Color: negro.

Aplicaciones:

Cables de exteriores adecuados para instalación direc-
tamente enterrada o en tubos, para MAN (red pública)
y LAN (cableado de Campus/Backbone).

GigaLine™ DQ 100 N
GigaLine™ DQ 500 N
GigaLine™ DQ 625 N


