
Tipo Diámet. Peso Tracción Presión transv. máx. C. térmica Ref.
ø

perman. instant. G 50/125 G 50/125 OM3 G 62,5/125 E 9…10/125
mm kg/km N N/cm N/cm MJ/m kWh/m

(máx.) (máx.) (máx.)

1 x   2 6,7 44 1500 100 300 0,78 0,22 8EA20021 8EA50021 8EB70021 8EC70021

1 x   4 6,7 44 1500 100 300 0,78 0,22 8EA20022 8EA50022 8EB70022 8EC70022

1 x   6 6,7 44 1500 100 300 0,78 0,22 8EA20023 8EA50023 8EB70023 8EC70023

1 x   8 6,7 44 1500 100 300 0,78 0,22 8EA20024 8EA50024 8EB70024 8EC70024

1 x 10 6,7 44 1500 100 300 0,78 0,22 8EA20025 8EA50025 8EB70025 8EC70025

1 x 12 6,7 44 1500 100 300 0,78 0,22 8EA20026 8EA50026 8EB70026 8EC70026

1 x 16 7,8 56 1500 100 300 1,09 0,30 8EA20027 8EA50027 8EB70027 8EC70027

1 x 20 7,8 56 1500 100 300 1,09 0,30 8EA20028 8EA50028 8EB70028 8EC70028

1 x 24 7,8 56 1500 100 300 1,09 0,30 8EA20029 8EA50029 8EB70029 8EC70029

2 x   8 12,0 122 2500 100 300 2,20 0,61 8EA20201 8EA50201 8EB70201 8EC70201

2 x 10 12,0 122 2500 100 300 2,20 0,61 8EA20202 8EA50202 8EB70202 8EC70202

3 x 10 12,0 122 2500 100 300 2,20 0,61 8EA20203 8EA50203 8EB70203 8EC70203

4 x 10 12,0 122 2500 100 300 2,20 0,61 8EA20204 8EA50204 8EB70204 8EC70204

5 x 10 12,0 122 2500 100 300 2,20 0,61 8EA20205 8EA50205 8EB70205 8EC70205

2 x 12 12,0 122 2500 100 300 2,20 0,61 8EA20206 8EA50206 8EB70206 8EC70206

3 x 12 12,0 122 2500 100 300 2,20 0,61 8EA20207 8EA50207 8EB70207 8EC70207

4 x 12 12,0 122 2500 100 300 2,20 0,61 8EA20208 8EA50208 8EB70208 8EC70208

5 x 12 12,0 122 2500 100 300 2,20 0,61 8EA20209 8EA50209 8EB70209 8EC70209
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Cables de fibra óptica smart, con protección 
anti-humedad
KL-U-DQ(ZN)H n x m G/E ...

Construcción:

Cable Multifibra de construcción holgada,
anti-humedad y anti-roedores
Cubierta: Libre de Halógenos. Color: amarillo

Aplicaciones:

Cableados de Campus y “Backbone”. Permiten conecto-
rización directa. Para interiores cuando existen condi-
ciones mecánicas severas.
En exteriores bajo tubo.
La acometida en edificios puede realizarse sin puntos
adicionales de conexión (empalmes).

GigaLine™ smart DQ 100 s
GigaLine™ smart DQ 500 s
GigaLine™ smart DQ 625 s


