
PDU Monofásico controlable / ATS, 3.2-3.8kW
16/20A a 200/240V, Instalación Horizontal de 1U en
Rack, 8 tomacorrientes C13 y 2 C19, 2 entradas C20
NÚMERO DE MODELO: PDUMH20HVATNET

  

 

General
El ATS / Switch de Transferencia Automática controlable de Tripp Lite proporciona una opción de alimentación

redundante para dispositivos de red con un solo cable. Los cables de alimentación dual soportan conexiones

separadas para fuentes de energía PRIMARIA y SECUNDARIA. El ATS normalmente mantendrá salida continua

a todos los tomacorrientes como si se derivara del cable de alimentación primaria. Si la fuente de energía

primaria se vuelve inestable o falla por completo, el ATS conmutará a la fuente de energía secundaria hasta que

la entrada primaria esté reestablecida y estable. Las características del PDU controlable incluyen tomacorrientes

controlables individualmente e interfaz de red integrada. La conmutación súper rápida entre las fuentes primaria

y secundaria ocurre en milisegundos. La funcionalidad del ATS es soportada por cualquiera de dos fuentes de

energía de CA compatibles, sin importar el ángulo de fase, para respaldar una variedad de aplicaciones

avanzadas de red de energía redundante. Permite la protección Hot-Swap tolerante a fallas del UPS, cuando se

usa con un solo UPS y protección totalmente redundante cuando cada cable está conectado a un sistema UPS

separado. En un entorno de dos UPS, el cable de entrada primaria debe estar respaldado por un UPS de onda

sinusoidal permanente con cero tiempo de transferencia. La serie SmartOnline de Tripp Lite es altamente

recomendada para usarse como UPS primario en una aplicación de dos UPS. Están completamente soportadas

las configuraciones de ATS que utilizan circuitos principales, generadores de respaldo y aún alimentaciones de

energía de la red pública separadas. El procesador interno del ATS evalúa constantemente la calidad de la

energía en ambas fuentes de alimentación para evitar transferir a una fuente secundaria cuando no esté

disponible o sea de calidad inferior a la fuente primaria. Los LEDs frontales de entrada despliegan la

disponibilidad de energía primaria o secundaria. 

Características
PDU Controlable de 200/240V con Switch de Transferencia Automática (ATS); capacidad máxima 16/20A (reducida de agencia a 16A continuos)

Proporciona una opción de alimentación redundante para equipo crítico de red con un solo cable de alimentación

La pantalla de 2 dígitos informa el consumo de energía en amperes

Destacado
PDU Monofásico con

Conmutación de Transferencia

Automática / ATS de 16/20A

200-240V

Permite opciones de

alimentación redundante para

dispositivos de red con cable

sencillo

Las alimentaciones primaria y

secundaria separadas conectan

a cualquiera de dos fuentes de

energía compatible.

instalación horizontal 1U en rack;

10 tomacorrientes (8 C13 con

interruptor / 2 C19 sin interruptor)

Tomacorrientes controlados

individualmente, interfaz de red y

medidor visual de corriente de 2

dígitos

Aplicaciones
Ideal para configuraciones que

requieren un PDU simple que

muestre el consumo de corriente

en amperios.

La función ATS de uso opcional

hace que este sistema sea ideal

para agregar redundancia a los

equipos de un solo cable.

La función ATS agrega la función

de derivación en funcionamiento

y mantenimiento para

configuraciones de UPS

estándar.

El Paquete Incluye
PDU medida, controlada por

interruptor con soporte para ATS

Set de 2 cables de poder C19 a

C20 de 12 pies / 3.7m 
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Factor de forma para instalación horizontal en rack 1U

10 tomacorrientes (8 C13 con interruptor / 2 C19 sin interruptor)

 Dos entradas C20 para alimentaciones Primaria y Secundaria separadas; dos cables de alimentación C20 de 12 pies / 3.66 m incluidos

Los circuitos del ATS mantienen salida alimentada desde el cable de alimentación primaria; Cuando la energía de alimentación primaria falla, el ATS

conmutará para mantener la salida mientras es alimentada desde el cable de alimentación secundaria hasta que se restablezca y estabilice la

alimentación primaria

Las configuraciones del ATS permiten protección hot swap del UPS, al usarse con un solo UPS y protección de UPS totalmente redundante cuando cada

cable de alimentación se conecta a un sistema UPS separado (en un ambiente con dos UPS, el cable de alimentación primaria debe estar soportado por

un UPS en línea, con cero tiempo de transferencia)

Están soportadas las configuraciones avanzadas de ATS que utilizan circuitos principales separados, generadores de respaldo y alimentaciones

separadas de energía de la red pública fuera de fase

Procesador interno del ATS evalúa constantemente la calidad de la energía en ambas alimentaciones para evitar transferir a una fuente secundaria

cuando no esté disponible o sea de calidad inferior a la fuente primaria

Tiempo de transferencia de 2-7 milisegundos 

Tomacorrientes controlables e interfaz permiten el control individual de las salidas en una base de tiempo real o programable y umbrales de notificación

de alarmas especificados pro el usuario para todas las condiciones informadas de energía del sitio

Soporte de la configuración DHCP/Manual

Soporta los protocolos HTTP, HTTPS, sistema de administración de red PowerAlert, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, Telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP y

NTP.

Los tomacorrientes están programados de fábrica para encendido secuencial a intervalos de 250 milisegundos cuando el PDU se energiza inicialmente

LEDs confirman la disponibilidad de energía en ambas líneas de alimentación y para cada tomacorrientes de salida

Especificaciones

General Info

Grupo de Producto PDUS

GENERALIDADES

Tipo de PDU Interruptor de Autotransferencia; Interruptor

SALIDA

Detalles de capacidad de salida 3.3kW (208V de entrada), 3.5kW (220V de entrada), 3.7kW (230V de entrada), 3.8kW (240V de entrada), 3.2kW
(200V de entrada); 20A máximo (Reducido de agencia a 16A continuos)

Compatibilidad de Frecuencia 50 / 60 Hz

Salida (VA) 20A / 2400VA

Voltaje Nominal de Salida 200-240V nominal, monofásico

Cantidad / tipo de tomacorrientes 16 NEMA 5-15/20R

Tipo de Tomacorriente IEC-C13, IEC-C19

Tomacorrientes con Administración
de Carga Personalizada 16 receptáculos de administración de carga controlados individualmente.
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ENTRADA

Voltaje de Entrada del PDU 200; 208; 220; 230; 240

Entrada Máxima en Amperes 20

Detalles de Entrada Máxima en
Amperes Agency de-rated to 16A continuous

Tipo de Conexión de Entrada Dos tomacorrientes C20 etiquetados soportan las conexiones de entrada primaria y secundaria, incluye dos cables
de alimentación de C19 a C20 de 12 pies (3.7m)

Tipo de Clavija del PDU IEC-320 C20

Fase de Entrada Monofásicos

ALARMAS DE LED E INTERRUPTORES

Interruptores (botones) El interruptor de conmutación cerca de la pantalla digital permite el ajuste a "HI" para aplicaciones nominales de
220, 230 o 240V o "LO" para aplicaciones de 200 o 208V

LEDs de Panel Frontal
16 LEDs en el panel frontal muestran el estado de encendido y apagado de cada tomacorriente, más 2 LEDs para el
estado de energía en cada cable de alimentación de línea. La pantalla digital de medición de corriente muestra la
cantidad de energía consumida en amperios de toda la salida de la PDU.

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 6,25 x 22,5 x 23,5

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 15,9 x 57,2 x 59,7

Peso de Envío (lb) 16,4

Peso de Envío (kg) 7,4

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 1,75 (1U) x 17,5 x 14,5

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 4,44 x 44,4 x 36,8

Peso de la Unidad (lb) 12,2

Peso de la Unidad (kg) 5,5

Material de Construcción Acero

Estilo Para montar en rack.

Factores de forma soportados Montaje en rack 1U

Factor de Forma del PDU Horizontal (1U, 2U, etc)

AMBIENTALES

Humedad relativa Hasta 95% (sin condensación).

COMUNICACIONES
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Compatibilidad con SNMP Si, mediante la SNMPWEBCARD preinstalada. Proporciona las configuraciones de monitoreo remoto, control de
salida y administración automática de la energía.

FUNCIONES ESPECIALES

Aspecto Chasis de acero negro para montaje en rack 1U.

CERTIFICACIONES

Opción Compatible con el TAA Disponible Versión Compatible con el TAA - Orden Tripp Lite PDUMH20HVATNTAA

Certificaciones Probado para UL 60950 (EE. UU., Canadá), Clase A (emisiones), NOM (México), cumple con RoHS.

GARANTIA

Periodo de garantía del producto (A
Nivel Mundial) garantía limitada de 2 años

© 2014 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.
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