
Regulador de voltaje / Sistema AVR - Regulador
automático de voltaje / Acondicionador de línea /
Supresor de sobretensiones de CA.
NÚMERO DE MODELO: LR2000

  

General

El acondicionador de línea con regulación automática de voltaje (AVR) LR2000 de Tripp Lite evita daños en los

equipos, problemas de funcionamiento y degradación del sistema debido a fluctuaciones de tensión, ruido en la

línea y sobretensiones transitorias. Garantiza una tensión de salida de 230V +/- 10% para equipos de

computación, sistemas de home theater y otros dispositivos electrónicos sensibles durante caídas de tensión a 175V y sobretensiones de hasta 253V. La

confiable regulación de tensión basada en transformador ofrece dos niveles de elevación de tensión para corregir caídas de tensión severas, junto con un solo

nivel de reducción de tensión para sobretensiones. La supresión de sobretensiones de CA y de ruidos EMI/RFI de grado de red elimina los contaminantes

eléctricos que se sabe causan interferencias y bloqueos del sistema, y defectos de audio y video relacionados con la alimentación. Prolonga la vida útil de los

equipos conectados al mejorar la eficiencia de la alimentación y evitar condiciones de recalentamiento. Los LEDs del panel frontal ofrecen una verificación

medida del nivel de tensión de entrada en 3 etapas. El conector IEC-320 C14 desmontable acepta varios tipos de cables de reemplazo en el mundo. Incluye 6

tomacorrientes (2 NEMA 5-15R, 2 NEMA 6-15R y 2 IEC-320 C13), más un adaptador UNIPLUG que puede aceptar docenas de tipos de enchufes

internacionales.

Características
Mantiene una salida nominal regulada de 208/220/240V (seleccionable).

Los tres niveles de estabilización de tensión ofrecen la respuesta deseada a sobretensiones, baja tensión y caídas de tensión severas.

Las tensiones de entrada de más de 255V (a 240V)/234V (a 220V)/221V (a 208V) se reducen en un 9,8%.

Las tensiones de entrada entre 204-223V (a 240V)/ 189-204V (a 220V)/ 179-193V (a 208V) se elevan en un 9%.

Las tensiones de entrada menores o iguales a 205V (a 240V)/ 188V (a 220V)/ 178 (a 208V) se elevan en un 18,2%.

El valor nominal de la tensión de salida de 2000 vatios soporta hasta 8,7 amperios.

Supresión de sobretensiones de CA de grado de red.

Filtrado de ruido EMI/RFI.

Los 5 LEDs de diagnóstico indican el funcionamiento de elevación, reglaje y regulación normal del AVR.

6 tomacorrientes protegidos (2 NEMA 5-15R/2 NEMA 6-15R/2 IEC-320 C13).

La conexión de entrada IEC-320 C14 soporta los cables para equipos provistos por el usuario específicos del país.

Destacado
Regulación automática de

voltaje. El sistema AVR mantiene

230V +/-10%.

Corrige caídas de tensión a 175V

y sobretensiones hasta 281V.

Corrección de tensión confiable

basada en transformador de

elevación doble y corte único.

6 tomacorrientes (2 5-15R, 2

6-15R y 2 C13), 1 adaptador

UNIPLUG.

2000 vatios.

Garantía por 2 años.

El Paquete Incluye
Regulador de línea LR2000.

Cable C13 a NEMA 6-15P de 2m

(7 pies).

Un adaptador de enchufe

UNIPLUG internacional.

Manual de instrucciones e

información sobre la garantía.
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Garantía de 2 años del fabricante sobre el producto.

Especificaciones

SALIDA

Voltaje(s) Nominal(es) de Salida
Soportado(s) 230V

Tomacorrientes (2) 5-15R; (2) C13; (2) 6-15R

Salida (Watts) 2000

Detalles de la Salida Incluye 1 adaptador UNIPLUG que convierte uno de los tomacorrientes integrados para aceptar una variedad de
tipos de clavija específicos por país

ENTRADA

Entrada Máxima en Amperes / Watts 10A

Longitud del Cable de Alimentación
(pies) 6.5

Longitud del cable de alimentación
(m) 2

INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES

LEDs de Panel Frontal Los 5 LEDs muestran el estado de la voltaje entrante (Muy baja / Baja / Normal / Alta / Muy alta).

SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO

Valor nominal en joules de
supresión CA del UPS 1200

Supresión de Ruido EMI / RFI en CA 75 dB

FÍSICAS

Peso de Envío (lb) 8.8

Peso de Envío (kg) 4

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 7 x 6 x 7

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 17.8 x 15.2 x 17.8

Material de Construcción Policarbonato

Factores de forma soportados Se soporta colocación de torre pequeña.

GARANTIA

Periodo de garantía del producto
(internacional) garantía limitada de 2 años
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Periodo de garantía del producto
(México) garantía limitada de 2 años

Periodo de garantía del producto
(Puerto Rico) garantía limitada de 2 años

© 2015 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.
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